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Allgemeine Spezifikation

Eingangsspannung:
Schnittstelle:

Umgebungstemperatur:
Luftfeuchtigkeit

Ingressionsschutzrate:

IEC-Schutzklasse:
Abmessungen (in mm):

Gewicht:

5vVDC 05A

LoRa 868 MHz
USB-C

0 °C bis +40 °C
10-90 % relative Luftfeuchtigkeit,
nicht kondensierend
P20

Klasse Il @

89,5 (Hohe)

186,5 (Breite)

17,5 (Tiefe)

298 ¢




Verpackungsinhalt

Uber den LinkTouch™

Die LinkTouch™ ist die Fernbedienung lhres Poolsteuerungssystems. Mit dem
LinkTouch kénnen Sie die Beleuchtung, die Warmepumpe und die Abdeckung
Ihres Schwimmbeckens steuern. Der LinkTouch™ enthalt einen integrierten Li-lon-
Akku, der automatisch aufgeladen werden kann, wenn er an der Wandhalterung
montiert wird.

Der LinkTouchTM verbindet sich drahtlos mit einem kompatiblen Link Controller,
Link Master und mit DURA-V-, DURA-Vi- und DURAPRO-Warmepumpen. Die
neuesten Informationen zur Kompatibilitdt mit Warmepumpen finden Sie auf
unserer Website.

Der LinkTouch™ kann in verschiedenen Modi betrieben werden:

- Wenn das LinkTouch™ in die Wandhalterung eingesetzt wird, wird es aufgela-
den, bis der Akku voll ist.

- Wenn LinkTouch™ von der Wandhalterung entfernt wird, funktioniert es sofort,
wenn es berthrt wird.

- Wenn der LinkTouch™ von der Wandhalterung entfernt und 15 Sekunden lang
nicht berthrt wird, wechselt er in den ,Standby-Modus”. In diesem Fall ist das
Display ausgeschaltet. Sobald das Touchpanel vom Benutzer berthrt wird,
schaltet sich das Display wieder ein.

- Wennder Akku leer ist, funktioniert LinkTouch™ nicht mehr. Um das LinkTouch™
wieder einzuschalten, muss es in die Wandhalterung mit Stromversorgung
eingesetzt werden. Nach dem Einsetzen ist das Display wieder aktiv und der
LinkTouch™ beginnt mit der Kommunikation mit den externen Geraten.




Das LinkTouch™ wird Uber das mitgelieferte Netzteil und das USB-Netzkabel
mit Strom versorgt

=

Stecken Sie das USB-Netzkabel in das Netzteil

Stecken Sie das andere Ende des USB-Netzkabels in den USB-C-
Anschluss der Wandhalterung.

Stecken Sie das Netzteil in eine Steckdose.

Setzen Sie die Link Touch in die Wandhalterung ein.




Steuerungsfunktionen: Poolbeleuchtung

Farbtemperatur:
Wischen Sie den Regler nach rechts, um
die Poolbeleuchtung zu regulieren

on ,warmweifl}” bis ,kaltweiR" einzustellen

EIN/AUS Beleuchtung:
Drucken Sie diese Taste, um alle Lichter
ON/OFF zu schalten

Farbrad:
Wischen Sie im Kreis, um die Farbe
der Poolleuchten zu verandern
(nur DLT10-RGB)
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Farbprogramm:
Drucken Sie diese Taste fur das
nachste Farbprogramm.
Dimmstufe:
Wischen Sie nach rechts,
um die Helligkeit der

Poolbeleuchtung zu erhdhen

Farbprogramm:
Druicken Sie diese Taste fur das
letzte Farbprogramm.




Steuerungsfunktionen: Warmepumpe und
Poolabdeckung
Poolwassertemperatur UP:
Drucken, um die auf die gewunschte
Poolwassertemperatur DOWN: Temperatur zu erhdhen
Drucken, um auf die gewunschte
Temperatur zu senken

ON/OFF Warmepumpe:
Drucken, um die Warmepumpe des
Pools ON/OFF zu schalten
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Poolabdeckung OPEN:
IM DMS-MODUS: Dricken und
gedruckt halten, um die Poolabdeckung Poolabdeckung CLOSE:

zu schlieRen. Wenn Sie den Finger IN DMS MODE: Druicken und gedrickt
von der Taste nehmen, wird die Abdek- halten, um die Poolabdeckung zu schlie-
kung direkt angehalten. Ren. Wenn Sie den Finger von der Taste
NOT IN DMS-MODE: Drlcken Sie nehmen, wird die Abdeckung direkt an-
einmal nach der Kalibrierung und die gehalten. NOT IN DMS-MODE: Dricken
Abdeckung wird vollstandig geoffnet. Sie einmal nach

der Kalibrierung und die Abdeckung wird

NOTE: vollstandig geschlossen.

Je nach AUX-MODUS, in den Einstel-
lungen COVER OPEN/CLOSE oder
FUNC A/B.

*Abhangig vom DMS-Modus, wenn AUX auf
Abdeckung eingestellt ist.




Erweiterte Steuerungsfunktionen: Poolbeleuch-

tung
Aktivieren Sie das Einstellungsmenu (*) Aktivieren Sie das Einstellungsmenu (*)
und kehren Sie dann mithilfe der linken und wahlen Sie dann mit der rechten
Pfeiltaste zum vorherigen Einstellungs- Pfeiltaste die gewUlnschte Einstellung.

menu zuruck.

(*) BertUhren Sie das Display 3 Sekun-
den lang, um das Einstellungsmenu zu
aktivieren.

fl

EIN/AUS Beleuchtung:

ON/OFF, driicken und 1 Sekunde lang gedrlckt
halten, um die aktuellen Einstellungen anzuzei-
gen.




SETTINGS Beruhren Sie das Display auf dem
< (\ > LinkTouch™ fir 3 Sekunden, um in
““’““ das Einstellungsmenu zu gelangen.
3
SEC
SETTINGS Verwenden Sie die Pfeiltasten, um die

gewunschte Einstellung zu wahlen.
Nach rechts: nachste Einstellung

ntip- Nach links: zum Ubergeordneten
pen { Menu
D
< SETTINGS > Beruhren Sie das Display einmal, um
(\m die Einstellung zu bestatigen.
NU

ntip-
pen




Akku:
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Akku-Kapazitat
Akku wird geladen
Akku-Fehler (S. 19)

LinkTouch™ kommuniziert drahtlos

Poolwarmepumpe ist ON (im Leerlauf)
Poolwarmepumpe ist ON und heizt/kuhlt

Warmepumpe des Pools meldet einen Fehler
(S.19)

Die Poolbeleuchtung ist angeschlossen
Die Poolbeleuchtung ist ON

Die Poolbeleuchtung meldet einen Fehler (S.
19)

Relais A und B werden verwendet, nicht die Funktion der
Poolabdeckung
Die Relais A und B melden einen Fehler (S. 19)

Die Poolabdeckung 6ffnet/schlieft sich
Die Poolabdeckung ist geschlossen

Die Poolabdeckung ist gedffnet

Die Poolabdeckung meldet einen Fehler (S. 19)




Sicherheitshinweise

Vorgesehene Verwendung

Dieses Gerat wurde als Fernsteuerung fur Schwimmbadzubehor
Zubehor. Der LinkTouch™ sollte nur fir diesen Zweck verwendet werden, wie in dieser
Bedienungsanleitung beschrieben.

VorsichtsmaRnahmen fir die Inbetriebnahme

- Der LinkTouch™ kann nur im Innenbereich montiert werden. Nicht im Freien
montieren.

- Das Netzteil ist fur 100 — 240 V, 50/60 Hz ausgelegt. Vergewissern Sie sich, dass die
Spannung der Steckdose in diesem Bereich liegt, bevor Sie das Netzteil einstecken.

- Bringen Sie das Gerat in der Nahe einer zuganglichen Steckdose an. Sorgen Sie
daflr, dass das Strom-/USB-Kabel jederzeit leicht von der Steckdose getrennt
werden kann.

- Schutzen Sie das Strom-/USB-Kabel und das Netzteil davor, dass diese ausgereckt,
eingeklemmt oder geknickt werden.

- Verlegen Sie das Strom-/USB-Kabel nicht in der Nahe von Gehwegen, um zu
verhindern, dass Sie Uber das Kabel stolpern.

- Verwenden Sie nur das mit dem LinkTouch™. gelieferte Netzteil. Verwendung einer
ungeeigneten Netzteils kann zu Uberhitzung oder Brand fiihren.

- Biegen Sie das Strom-/USB-Kabel nicht und stellen Sie keine schweren
Gegenstande darauf, da dies das Kabel beschadigen und zu einem Stromschlag oder
Brand fuhren konnte.

- Verwenden Sie das Strom-/USB-Kabel nicht, wenn es beschadigt oder
durchgescheuert ist.

- Vergewissern Sie sich, dass Sie nur den Stecker des Strom-/USB-Kabels festhalten,
wenn Sie es trennen. Durch wiederholtes Ziehen am Kabel wird das Kabel bescha-
digt.

VorsichtsmaBRnahmen fiir den Betrieb

- Schutzen Sie das LinkTouch™ vor Feuchtigkeit und betreiben Sie es nicht, wenn das
Strom-/USB-Kabel oder der Stecker defekt sind.

- Beruhren Sie einen Netzstecker niemals mit nassen Handen.

- Stellen Sie nichts auf den LinkTouch™.

- Verschutten Sie niemals Flissigkeiten jeglicher Art auf dem LinkTouch™.
- Lassen Sie den LinkTouch™. nicht fallen und stolRen Sie ihn nicht an.




Pair

< SETTINGS Wahlen Sie den ,Pair Start"-Modus
Start aus dem Einstellungsmenu.

Beruhren Sie den Bildschirm einmal,
< Pairing (Koppeln) > um den LinkTouch™ in den Kopp-
O\ lungsmodus zu versetzen.

Dieser ,Pairing”-Modus ermdglicht es dem LinkTouch™ , eine drahtlose
Verbindung mit anderen Geraten herzustellen, wie z.
- Link-Steuerungen, dem Link-Master, der VerknUpfung
per Funktionalitat (Beleuchtung, Abdeckung)
- Die Warmepumpe

Hinweis: Falls der Link Master bereits mit Abdeckung, Beleuchtung und
Warmepumpe verknUpft ist, verteilt er die Links automatisch an LinkTouch™.

Stellen Sie sicher, dass sich das LinkTouch™ in unmittelbarer Nahe (<2 m)
des Gerats befindet, mit dem Sie drahtlos koppeln méchten. Wahlen Sie
,Pair Start” auf dem LinkTouch™. Schalten Sie das Gerat ein.

Das Gerat befindet sich nach dem Einschalten etwa 2 Minuten lang im
Koppelmodus.

Die LinkTouch™ wird nun mit dem Gerat gepaart.




Einstellungen fiir den Betrieb der Abdeckung

Es sind 2 Modi verfugbar:

Betrieb Totmannschalter aktiviert:

Der Betrieb der Abdeckung wird gestartet, wenn Sie den Finger drtcken und
gedruckt halten. Wenn Sie den Finger auf die Taste drlcken und gedruckt
halten, wird der Betrieb der Abdeckung aufgenommen und beendet, wenn
Sie den Finger von der Taste nehmen.

Betrieb Deadman switch deaktiviert:
Der Betrieb der Abdeckung wird mit einer einzigen Beruhrung der Taste
gestartet und stoppt, wenn Sie die Taste erneut beruhren.

Au‘j’(_E;I's’:ﬁSng Rufen Sie im Einstellungsmenu die
Abdeckung Option "AUX-SETTING" auf.
4 Aot et > Beruhren Sie den Bildschirm und
Abdeckig wahlen Sie "COVER".

SETTINGS Rufen Sie im Einstellungsmenu die
DeadL\Aan3witch Option "DEADMANSWITCH" auf.
aktiviert

BerUhren Sie den Bildschirm, um
"DEADMANSWITCH ENABLED"
auszuwahlen.

Warnung:
Aus Sicherheitsgranden:

1. Die Abdeckung kann nur bedient werden, wenn die Fernbedienung mit der Wandhalterung
verbunden ist, falls der Betriebsmodus "Deadman switch" aktiviert ist.

2. Die Wandhalterung sollte in unmittelbarer Nahe des Pools angebracht werden, um zu
gewahrleisten, dass der Pool bei der Bedienung der Abdeckung mit der Fernbedienung
immer in Sichtweite des Bedieners ist. Beachten Sie bitte, dass die Wandhalterung nur in
Innenraumen angebracht werden darf. Nicht im Freien anbringen.

3. Der Bediener muss sicherstellen, dass der Weg fur die Abdeckung frei ist und niemand
verletzt wird, wahrend er die Abdeckung bedient. Beachten Sie bitte, dass Propulsion Sys-
tems nicht fur Schaden oder Verletzungen wahrend des Betriebs der Abdeckung haftbar
gemacht werden kann.

Beachten Sie bitte, dass Propulsion Systems nicht fur Schaden oder Verletzungen wahrend des
Betriebs der Abdeckung haftbar gemacht werden kann.




FW V2.1 Kalibrierung der Abdeckung in Kombination mit DLM oder DLC-010

<

SETTINGS

Einstellungen fir die
Abdeckung eingeben

SETTINGS
Kalibrierung der

Abdeckung
Start

COVER CALIBRATION
DIRECTION-
FORWARD

COVER CALIBRATION
POSITION
OPEN

il

COVER CALIBRATION
POSITION
CLOSE

R

COVER CALIBRATION
CONFIRM ?
STORE

O

Gehen Sie zu "Cover settings enter”
im Einstellungsmenu Touchscreen,
zur Eingabe der

BerUhren Sie den Bildschirm und
wahlen Sie "COVER CALIBRATION
START".

Drucken Sie das Icon zum SchlieRen
der Abdeckung auf der Link Touch fur
die Vorwartsrichtung. Prufen Sie, ob
sich die Abdeckung schlief3t, wenn Sie
auf das Symbol zum Schliel3en der Ab-
deckung drlicken. Wenn Sie die Ein-/
Ausschalttaste einmal nicht dricken,
verandert sich “direction forward” in
“direction reverse”, wodurch sich die
Polaritat andert. Drucken Sie den Pfeil
nach rechts, um zu bestatigen und zur
nachsten Einstellung zu gelangen.

Drucken Sie auf das Logo zum Offnen
der Abdeckung auf der Link Touch, bis
die Abdeckung vollstandig gedffnet
ist. Um zu bestatigen und zur nach-
sten Einstellung zu gelangen, drtuicken
Sie den Pfeil nach rechts.

Drucken Sie auf das Logo zum
Schliel’en der Abdeckung, bis die Ab-
deckung vollstandig geschlossen ist.
Um zu bestatigen und zur nachsten
Einstellung zu gelangen, drlcken Sie
den Pfeil nach rechts.

Drucken Sie das ON/OFF-Icon, um
die Einstellungen der Kalibrierung u
bestatigen.




Der Summerton kann ein- oder AUSGESCHALTET WERDEN. Bei Einstellung
auf ON ertdnt der Summer jedes Mal als Bestatigung fur das Beruhren eines
der aktiven Bereiche des LinkTouch™. Der Signalton ertdnt auch, wenn das
DuraCover von House of Duratech in Betrieb ist. Im Falle einer Abdeckung
eines Drittanbieters ist der Piepton nicht aktiv.

< SETTINGS > Rufen Sie die Option "BUZZER" im
uzzer . N
aktiviert Einstellungsmenu auf.

BerUhren Sie den Bildschirm, um
SETTINGS den gewunschten Betriebsmodus
< aBkL:iZﬁZ;rt > auszuwahlen. (Beachten Sie bitte,
dass die Werkseinstellung auf
"BUZZER ENABLED" gesetzt ist.

Warnung:

Es empfiehlt sich, den Buzzer auf "ON" einzustellen, damit Sie wahrend des
Betriebs der Abdeckung eine akustische Ruckmeldung erhalten.




Die Temperatureinheiten auf dem Display konnen auf Celsius oder
Fahrenheit eingestellt werden.

< SETTINGS > Rufen Sie "TEMP °C/°F" im Einstel-
emp °C/°F .
°C lungsmenu auf.

Beruhren Sie den Bildschirm, um die

< SETTLNGOS > gewunschte Einheit auszuwahlen.
Temp °C/°F . . .
o (Beachten Sie bitte, dass die
Werkseinstellung auf "°C" gesetzt ist.

\




Diese Einstellung ermoglicht es dem Installateur, die Funktion der Abdeckung

in eine

ON/OFF-Funktion fur ein anderes Gerat zu andern.

Die "Aux-Setting” kann auf "Cover" oder "Auxiliary” eingestellt werden.

Wenn ,Cover” eingestellt ist, steuert LinkTouch™ ein Cover-System.

Wenn ,Auxiliary” eingestellt ist, steuert der LinkTouch™ ein anderes Gerat mit
den Abdeckungstasten und die Tasten fungieren als ,ON"- und ,OFF"-Taste

SETTINGS

< Aux-Einstellung
Abdeckung

SETTINGS

< Aux-Einstellung
Z or

SETTINGS
< Aux-Modus A
umschalten

2

Gehen Sie zu "AUX SETTING" im
Einstellungsmendu.

BerUhren Sie den Bildschirm, um "AUX
SETTING AUXILIARY" auszuwahlen.

Rufen Sie die Option "AUX-MODE A’
im Einstellungsmenu auf.

BerUhren Sie den Bildschirm, um den
gewunschten Modus "TOGGLE" oder
"PULSE" auszuwahlen.

HINWEIS:
Wiederholen Sie den Vorgang fur
die Option "AUX-MODE B".




Sie kdnnen den LinkTouch™ zurlcksetzen (= neu starten), ohne die
bevorzugten Einstellungen zu verlieren.
Um die Link Touch zurlickzusetzen:

Drucken Sie mit einer Buroklammer die ,Reset”-Taste auf der RUckseite des
LinkTouch™

DURATECH

&\ [T Touch /
_ | L )




Sie kdnnen den LinkTouch™ auf die Werkseinstellungen zurlcksetzen.
Durch das Zurlcksetzen des LinkTouch™ werden alle Einstellungen auf
die Werkseinstellungen zurtickgesetzt. Alle Einstellungen, einschlieRlich
drahtloser Verbindungen, die haben geandert wurden, gehen verloren.

Die Funktion "Zuriicksetzen auf Werkseinstellungen" finden Sie im

Einstellungsmenu.

SETTINGS
< Zuriicksetzen auf
Werkseinstellungen
zuriicksetzen

SETTINGS
Zuricksetzen auf
< Werkseinstellungen
zuruck@ekgen
AN\

N
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Rufen Sie die Option "FACTORY
RESET” im Einstellungsmenu auf.

BerUhren Sie den Bildschirm,
um den LinkTouch™ auf die
Werkseinstellungen zurtuckzusetzen.




Pflege des LinkTouch™

Der LinkTouch™ erfordert sehr wenig Wartung

- Gegebenenfalls mussen Sie das Gehause gelegentlich von aulRen
reinigen.
Um das AuRere des LinkTouch™zu reinigen, wischen Sie das AuRere
mit ab einem weichen, feuchten Tuch ab.

HINWEIS: Verwenden Sie keine Reinigungstucher oder chemische
Substanzen, die die Oberflache beschadigen kéonnten.

- Platzieren Sie den LinkTouch™ nicht in direktem Sonnenlicht

Fehlerbehebung

Dieser Abschnitt umfasst Informationen darUber, was zu tun ist, wenn Sie
ein Problem mit Ihrem LinkTouch™. Wenn Sie weitere Hilfe benodtigen,
wenden Sie sich bitte an Ihren Installateur oder Vertriebshandler oder be-
suchen Sie den Support-Bereich auf der Website von House of Duratech
unter www.duratech.eu/duracare.

i Akku-Fehlermeldung
Entfernen Sie den Akku von einer Warmequelle oder nehmen sie
ihn aus dem Sonnenlicht.

wi Fehlermeldung Warmepumpe
Sehen Sie ins Handbuch unter Warmepumpe zur
Fehlerbehebung.

Ll Fehlermeldung Poolbeleuchtung
Sehen Sie ins Handbuch unter Poolbeleuchtung zur
Fehlerbehebung.

A Fehlermeldung Zubehor (AUX)
Sehen Sie ins Handbuch des angeschlossenen Zusatzgerats zur
Fehlerbehebung

= Fehlermeldung Abdeckung
Sehen Sie ins Handbuch unter Abdeckung zur
Fehlerbehebung.




Kompatibilitat mit Link-Steuerung

Zur Steuerung der Beleuchtung und des Abdeckungssystems kommuniziert
die LinkTouch™ mit den Link-Steuerungen.

Wenn l|hre Link-Steuerung den Aufkleber “LinkTouch™ geeignet” tragt,
brauchen Sie nichts zu unternehmen. In diesem Fall funktioniert die
LinkTouch™ mit der Link-Steuerung.

Falls die Link-Steuerung nicht mit einem "LinkTouch™ geeignet”-Aufkleber
versehen ist, benotigt Ihre Link-Steuerung ein Firmware-Update.

Unten sehen Sie eine Abbildung der Schalttafeln der Link-Steuerung, die mit
einer SD-Karte, welche im Paket des LinkTouch™ inbegriffen ist, upgegradet
werden kénnen.

NICHT upgradefahig upgradefahig
Schalttafel Schalttafel

Nach dem Firmware-Upgrade der Link-Steuerung ist die Handfernbedienung
nicht mehr mit der Link-Steuerung kompatibel. Falls Sie eine kompatible
Handfernbedienung benotigen, konnen Sie diese separat bestellen.




So funktioniert das Upgrade der Schalttafel der
Link-Steuerung

Um die Link-Steuerung zu upgraden, mussen Sie die folgenden
Schritte durchfuhren:

1. Schalten Sie die Stromversorgung der Link-Steuerung aus.

2. Entfernen Sie das Lora-Modul von der Schalttafel.

3. Stecken Sie die SD-Karte in den SD-Kartensteckplatz auf der
Schalttafel.

Schalten Sie die Stromversorgung der Link-Steuerung ein.

Die grune LED leuchtet und die blaue LED beginnt zu blinken.
Wenn die grune und die blaue LED konstant leuchten, wurde die
Firmware upgegradet.

Schalten Sie die Stromversorgung der Link-Steuerung aus.
Entfernen Sie die SD-Karte aus dem SD-Kartensteckplatz.
Setzen Sie das Lora-Modul wieder ein.

Schalten Sie die Stromversorgung der Link-Steuerung ein.

Die Link-Steuerung ist jetzt mit LinkTouch™ kompatibel.

SRR

[
hoYeN

Lora-Modul
\

SD-Karten-
steckplatz




VorsichtsmaBBnahmen flir Reinigung, Transport und Lagerung

- Verwenden Sie ein weiches, feuchtes Tuch, um das AuRere des
LinkTouch zu reinigen™
Verwenden Sie keine Reinigungstucher oder chemische Substanzen,
die die Oberflache beschadigen kéonnten.

- Dieses LinkTouch™ enthalt keine vom Benutzer zu wartenden Teile.
Versuchen Sie nicht, den LinkTouch™ selbst zu warten. Der Reparatur-
service sollte von einem autorisierten Techniker durchgefuhrt werden.

Lassen Sie Der LinkTouch™ Der LinkTouch™
den LinkTouch ist NICHT was- ist NICHT staub-
NICHT fallen™ serdicht dicht

m Laden Sie den LinkTouch™
m vollstandig auf, bevor Sie das
U Gerat verwenden




Umwelt / Entsorgung von Altgeriten

Das Symbol der durchgestrichenen Mulltonne auf einem Produkt, seiner Verpackung und/oder den
Begleitdokumenten bedeutet, dass das Produkt der européischen Richtlinie 2002/96/EG sowie den

jeweiligen Landesgesetzen zur Umsetzung der Richtlinie unterliegt. Diese Richtlinie und das Gesetz

besagen, dass elektrische und elektronische Produkte nicht Uber den Hausmull entsorgt werden

durfen. Der Verbraucher muss das Produkt bei einer ausgewiesenen Sammel-, Behandlungs- und
Recyclingstelle fur elektrische und elektronische Altgerate abliefern. Die ordnungsgemaRe Entsorgung

Ihres Altgerats ist kostenlos und verhindert mogliche negative Auswirkungen auf die Umwelt und die _
menschliche Gesundheit.

Weitere Informationen zur Entsorgung lhres Altgerats erhalten Sie bei Ihrer Stadtverwaltung, dem
Entsorgungsdienst oder dem Geschaft, in dem Sie das Gerat gekauft haben.

Service & Garantie

Wenn Sie Hilfe oder Informationen bendtigen oder ein Problem auftritt, wenden Sie sich bitte an Ihren Handler vor Ort.
Bei Bedarf wird dieser den Hersteller kontaktieren, um Ihr Problem zu l&sen.

Dort hilft man Ihnen gerne weiter!
Weitere Informationen finden Sie unter www.duratech.eu

Wir garantieren fir einen Zeitraum von zwei Jahren ab Kaufdatum, dass alle Teile frei von Herstellungsfehlern
hinsichtlich Material und Verarbeitung sind. Diese Garantie ist auf den Erstkaufer beschrankt und nicht Ubertragbar.
Die Haftung des Herstellers ist begrenzt auf die Reparatur oder den Austausch defekter Teile und umfasst keine
Arbeitskosten fur den Aus- und Wiedereinbau des defekten Teils, den Transport zum oder vom Werk und alle anderen
Materialien, die fur die Reparatur erforderlich sind. Diese Garantie gilt nicht fur Ausfalle oder Fehlfunktionen, die auf
Folgendes zurlickzuflihren sind:

1. Nichteinhaltung der Installations-, Bedienungs- oder Wartungsanweisungen fir die LinkTouch™ gemaR der
Installationsanleitung in diesem Handbuch.

2. Die Kompetenz eines Installateurs des Produkts.

3. Missbrauch, Veranderungen, Unfélle, Brand, Uberschwemmung, Blitzschlag, Nagetiere, Insekten, Fahrlassigkeit oder
héhere Gewalt.

4. Verwendung von Teilen oder Zubehor in Verbindung mit dem Produkt, die nicht vom Hersteller zugelassen sind.

HAFTUNGSBESCHRANKUNG

Dies ist die einzige vom Hersteller gewahrte Garantie. Niemand ist autorisiert, andere Garantien in unserem Namen
zu geben. Diese Garantie ersetzt alle anderen ausdrlcklichen oder stillschweigenden Garantien, einschlieBlich, aber
nicht beschrankt auf die stillschweigende Garantie der Eignung fur einen bestimmten Zweck und der Marktgangigkeit.
Wir schlieRen ausdrucklich jegliche Haftung fur Folge- oder Nebenschaden, indirekte oder strafrechtliche Schaden fur
die Verletzung einer ausdrucklichen oder stillschweigenden Garantie aus. Diese Garantie gewahrt |hnen bestimmte
rechtliche Ansprlche, die je nach Land variieren kénnen.

GARANTIEANSPRUCHE

Wenden Sie sich fur eine schnelle Beurteilung Ihres Garantieanspruchs an Ihren Handler und geben Sie die folgenden
Informationen an: Kaufbeleg,

Modellnummer, Seriennummer und Installationsdatum. Der Handler wird sich mit dem Hersteller in Verbindung setzen,
um Anweisungen

bezuglich des Anspruchs zu erhalten und den Standort der nachstgelegenen Servicestelle zu bestimmen.

Konformitatserkliarung

Konformitatserklarungen zu diesem Produkt stehen zum Download auf der Webseite von House of Duratech bereit:
www.duratech.be
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DURATECH

innovative pool products

DURA DURAHEAT DURAFLOW DURACOVER DURA

Heat Pump products  Pool Flow products Cover System products
— Spectra HEAT Dura-Hi FLOW Inverter COVER Tube — Mini
— Adagio Pro HEAT Dura+i COVER Motor — One
— Allegro HEAT Dura Pro V COVER Wall Duct — Three
— Pro HEAT Dura V COVER Cable Duct — Driver
— Wall Conduits HEAT Sun Spring COVER Hanging System L Controller
— Face Plates HEAT Hot Splash — Cover
— Retrofit solutions HEAT Accessories — Master
— Moonlight — DURACIoud App
— Accessories — Touch

— Accessories




Propulsion Systems bv
Dooren 72
1785 Merchtem, Belgien

Tel +32 2 461 02 53

www.duratech.be
info@propulsionsystems.be

Wir behalten uns das Recht vor, den Inhalt dieses Dokuments ganz oder teilweise ohne vorherige Ankindigung zu andern




